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EVAP

EN: PURGE VALVE
DE: ABLASSVENTIL
FR: SOUPAPE DE PURGE
ES: VÁLVULA DE PURGA
IT: VALVOLA DI SPURGO
NL: AFVOERKLEP

EN: VACUUM TUBING
DE: VAKUUMLEITUNG
FR: TUYAU DE VIDE
ES: MANGUERA DE VACIO
IT: LINEA VACUUM
NL: VACUÜMLIJN
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EN: VACUUM TUBING
DE: VAKUUMLEITUNG
FR: TUYAU DE VIDE
ES: MANGUERA DE VACIO
IT: LINEA VACUUM
NL: VACUÜMLIJN
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EN: FRAME MUST BE OIL FREE  
DE: RAHMEN MUSS ÖLFREI SEIN 
FR: CADRE DOIT ETRE EXEMPTE D’HUILE
ES: NO DEBE HABER ACEITE EN EL BASTIDOR
IT: CORNICE DEVE ESSERE ESENTE DA OLIO
NL: HET FRAME MOET OLIEVRIJ ZIJN
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EN: FRAME MUST BE OIL FREE  
DE: RAHMEN MUSS ÖLFREI SEIN 
FR: CADRE DOIT ETRE EXEMPTE D’HUILE
ES: NO DEBE HABER ACEITE EN EL BASTIDOR
IT: CORNICE DEVE ESSERE ESENTE DA OLIO
NL: HET FRAME MOET OLIEVRIJ ZIJN
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SCOTTOILER
BLUE / RED OIL
ONLY
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MAX
MIN

60 SECS

60 SECS

EN: WITH ENGINE RUNNING  
DE: MIT MOTOR LÄUFT
FR: AVEC MOTEUR EN MARCHE
ES: CON MOTOR MARCHA
IT: CON MOTORE IN CORSO
NL: MET DE MOTOR RIJDT15
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